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O sistema de distribuicdo de energia é aquele que se confunde com a
propria topografia das cidades, ramificado ao longo de ruas e aveni-
das para conectar fisicamente o sistema de transmissdo, ou mesmo
unidades geradoras de médio e pequeno porte, aos consumidores fi-
nais, que sdo majoritariamente os consumidores residenciais.

Assim como ocorre com o sistema de transmissao, a distribuicdo
é também composta por fios condutores, transformadores e equipa-
mentos diversos de medicao, controle e protecdo das redes elétricas.
Todavia, de forma bastante distinta do sistema de transmiss3o, o de
distribuicdo é muito mais extenso e ramificado, pois deve chegar aos

domicilios e enderecos de todos os seus consumidores.

it Tt |
e
Wi
W
kit
¥

=

P e e | A

T

[

W W W
FAARAA?
T

-l

4
L § ==

i

Ay

-

7 - ENTENDA A INDUSTRIA DE ENERGIA ELETRICA - MODULO 5

SUBESTACAO DE DISTRIBUICAO

As subestacdes de distribuicdo sdo as unidades responsaveis pela re-
cepcdo da energia elétrica proveniente de redes de subtransmissao
em alta tensédo e, como também ocorre nas subestacdes de transmis-
sdo, pelo rebaixamento do nivel de tensado a valores caracterizados
como média tensdo (entre 2,3 kV e 44 kV). Os componentes principais
de uma subestacdo de distribuicao sdo: o transformador, chaves, sec-
cionadores, disjuntores e equipamentos de medicdo e protecdo con-
traraios ou curto-circuitos.
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As subestacdes de distribuicdo, ao contrario das de transmissdo,
estdo localizadas nos proprios centros urbanos, ja que sio elas que
distribuem a energia para as redes de distribuicdo. Uma preocupagéo
constante das empresas concessionarias é o espaco necessario paraa
implantacdo de novas subestacdes de distribui¢do. Atualmente, exis-
tem solucgdes tecnoldgicas para compactar a estrutura elétrica dessas
estacdes de forma a reduzir espago, e assim os custos de terreno para
sua instalacdo.
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As redes de distribuicdo sdo compostas por linhas de alta, média e
baixa tens3o. Como vimos nos mddulos I e IV, as linhas de transmis-
sdo com tensdo igual ou superior a 230 kV constituem a chamada
rede basica. Apesar de algumas transmissoras também possuirem
linhas com tensdo abaixo de 230 kV, as chamadas Demais Instalagdes
da Transmissdo (DIT), grande parte das linhas de transmissdo com
tensao entre 69 kV e 138 kV sdo de responsabilidade das empresas
distribuidoras. Essas linhas sdao também conhecidas no setor como
linhas de subtransmissao.

Além das redes de subtransmissao, as distribuidoras operam li-
nhas de média e baixa tensdo, também chamadas de redes primaria e
secundaria, respectivamente. As linhas de média tensdo sdo aquelas
com tensio elétrica entre 2,3 kV e 44 kV, e sdo muito faceis de serem
vistas em ruas e avenidas das grandes cidades, frequentemente com-
postas por trés fios condutores aéreos sustentados por cruzetas de
madeira em postes de concreto.

As redes de baixa tensdo, com tensao elétrica que pode variar en-
tre 110 e 440V, sdo aquelas que, também afixadas nos mesmos postes
de concreto que sustentam as redes de média tensdo, localizam-se a
uma altura inferjor. As redes de baixa tensdo levam energia elétrica
até as residéncias e pequenos comércios/industrias por meio dos cha-
mados ramais de ligacdo. Os supermercados, comércios e indudstrias
de médio porte adquirem energia elétrica diretamente das redes de
média tensdo, devendo transforma-la internamente para niveis de
tensdo menores, sob sua responsabilidade.

Nas redes de distribuicdo de média tensdo também sao frequen-
temente encontrados outros equipamentos auxiliares, tais como
capacitores e reguladores de tensdo, ambos utilizados para corrigir
anomalias que podem prejudicar a préopria rede elétrica ou mesmo os
equipamentos dos consumidores.
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Existem quatro tipos de redes de distribuicdo de energia elétrica.

S3o eles:

Rede de Distribuicdo Aérea Convencional: E o tipo de rede elétri-
ca mais encontrado no Brasil, na qual os condutores sdo nus (sem
isolamento). Exatamente por isso, essas redes sdo mais suscep-
tiveis a ocorréncia de defeitos (curto-circuitos), principalmen-
te quando hd contato de galhos de arvores com os condutores
elétricos.
Rede de Distribuicdo Aérea Compacta: Surgidas no Brasil na dé-
cada de 1990, as redes compactas sdo muito mais protegidas que
as redes convencionais, ndo somente porque os condutores tem
uma camada de isola¢do, mas porque a rede em si ocupa bem me-
nos espaco, resultando em menor nimero de perturbagdes.
Rede de Distribuicdo Aérea Isolada: Esse tipo de rede é bastante
protegida, pois os condutores sdo encapados com isolagdo sufi-
ciente para serem trancados. Geralmente mais cara, essa rede é
utilizada em condigdes especiais.
Rede de Distribuicdo Subterrinea: A rede subterrinea é aquela
que proporciona o maior nivel de confiabilidade e também o me-
lhor resultado estético, dado que as redes ficam enterradas. No
entanto, as redes subterraneas sdo bem mais caras que as demais
solucdes, sendo comuns apenas em regides muito densas ou onde
ha restricGes para a instalacdo das redes aéreas.

Com relagdo as redes de iluminacdo publica (IP), que também po-

dem ser do tipo aéreo ou subterraneo, sdo redes que derivam das re-

des de distribuicdo das concessionarias. Apesar disso, a operacéo e a

manutencgdo das redes de IP sdo de responsabilidade das prefeituras

municipais.
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Rede primaria

Rede secundaria
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TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO

Os transformadores de distribuicdo, como todos os demais trans-
formadores eletromagnéticos, funcionam transformando os niveis
de média em baixa tensdo. Na grande maioria das regides do pais, os
transformadores de distribuicdo transformam 13.800 V, ou 13,8 kV,
em220 Vou127 V.

Diferentemente dos transformadores de subestacdes, os de dis-
tribuicdo localizam-se nos postes de luz, podendo compor um unico
equipamento ou um conjunto de transformadores. Sdo os transfor-
madores de distribui¢do que alimentam as redes de baixa tensao, as
quais efetivamente entregam a energia elétrica para os consumidores
residenciais e pequenos comércios e industrias.

CAPITULO 2
O CONTEXTO ECONOMICO DOS
SISTEMAS DE DISTRIBUICAO
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As distribuidoras de energia, assim como as transmissoras, ndo po-
dem estabelecer seus proprios precos, bem como os padrdes minimos
de qualidade do servico técnico e comercial, pois sdo reguladas pelo
Poder Concedente, representado pela ANEEL. Assim sendo, as distri-
buidoras sdo concessionarias do servico publico de distribuicdo de
energia, signatarias de contratos de concessdo que preveem métodos
regulatorios para o estabelecimento de precos aos consumidores. O
sistema regulatorio aplicado a distribuicdo de energia no Brasil é do
tipo preco-teto (price-cap), no qual o 6rgdo regulador estabelece os
precos maximos que podem ser aplicados por essas empresas, sendo
suas receitas dependes dos volumes de energia e demanda efetiva-
mente verificados.

Como ocorre também para as transmissoras, os mecanismos
de regulacdo das distribuidoras sdo basicamente a revisdo tarifa-
ria, que incide periodicamente a cada trés, quatro ou cinco anos,
dependendo do contrato de concesséo, e o reajuste tarifario anual,
que trata das variacGes de custos com a compra de energia, cone-
xd0 a transmissao e encargos, e também da correcdo monetaria da
parcela das distribuidoras e do compartilhamento de seus ganhos
de produtividade.

O processo de revisdo tarifaria das distribuidoras é mais complexo
que o aplicado as empresas transmissoras de energia. Por conta do
mercado das distribuidoras ser muito maior e muito mais pulveriza-
do, existem mecanismos mais sofisticados para tratar tanto a ques-
tdo do risco do mercado quanto o compartilhamento de ganhos de
produtividade. Por se tratar de um mecanismo de preco-teto, o mer-
cado passa a ser uma variavel preponderante na avaliacdo tanto das
distribuidoras quanto da ANEEL, cuja funcdo é mediar a relacdo de
equilibrio entre as empresas e os consumidores.

A revisdo tarifaria das distribuidoras consiste na determinacdo
da receita requerida das empresas, que sera utilizada para o calcu-
lo das tarifas dos consumidores. Quanto maior a receita permitida
as distribuidoras, maiores serdo os precos aos consumidores e vice
versa.

Basicamente, a receita das distribuidoras se divide em duas par-
celas denominadas A e B. A parcela A é a chamada parcela parcial-
mente gerenciavel, composta por custos de energia, transmissdo e
encargos diversos, que sdo repassados aos consumidores. A parcela
B, por sua vez, é a chamada parcela gerenciavel, pois consiste nos
custos efetivamente relacionados ao servico de distribuicao.

+  Parcela A: receita parcialmente gerenciavel pelas distribuido-
ras, repassada aos consumidores sob determinadas condicdes.
A parcela A é constituida por custos com a compra de energia
proveniente de geradores, custos de conexdo com o sistema de
transmissdo e encargos diversos.
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- Parcela B: receita integralmente gerenciavel pelas distribuido-
ras, constituida pelos custos de capital, referentes a remunera-
cdo e depreciacdo dos ativos da empresa, e pelos custos de opera-
¢do e manutencdo, que sdo os custos com pessoal, administracdo,
veiculos, sistemas, etc.

Assim sendo, apenas a parcela B se refere a atividade técnica de
distribuicdo de energia. Os demais custos presentes na tarifa for-
mam receita que constitui o real negdcio em que a atividade de dis-
tribuicdo esta exposta no Brasil, pois sdo de sua responsabilidade
os volumes de contratacdo de energia e de transmissado’. Adiciona-
se a essas componentes de custo o risco de gestdo da inadimpléncia
e perdas, que também é de responsabilidade da distribuidora.

1. Os respectivos precos e tarifas ndo sdo negociados pela distribuidora, mas os
desvios de volumes contratatos em comparagao aos verificados poderdo gerar
prejuizo e até a incidéncia de multas as distribuidoras.
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No que concerne as distribuidoras, existem mecanismos regulatorios

especificos para, a cada ciclo tarifario, recalcular partes da receita

requerida (ou permitida) gerenciavel pelas empresas, sendo que esses

mecanismos se organizam por componentes. S3o eles:

Remuneracio do capital: a ANEEL define, a cada ciclo tarifario,
a taxa de remuneracdo do capital que serd aplicada a base de ati-
vos das empresas. Esta taxa também é conhecida como Weighted
Average Cost Of Capital (WACC), e deve ser compativel com os ris-
cos do negdcio, estabelecendo a atratividade do investimento.
Taxa de depreciacdo: a ANEEL também define a taxa de depre-
ciacdo, conhecida como quota de reintegracdo regulatdria. Essa
prevé os custos de reposicdo dos ativos ao final de sua vida util.
Base de remuneracdo: a chamada Base de Remuneracgdo
Regulatdria - BRR - é definida pela ANEEL a partir da avaliacdo
e fiscalizagdo pormenorizada’ de todos os ativos das empresas,
considerando prudéncia e razoabilidade.

Custos de Operacdo e Manutencdo: os chamados custos de
O&M sio estabelecidos pela ANEEL de acordo com uma metodo-
logia denominada benchmarking. Nessa metodologia, os custos
reais das empresas sdo comparados entre si para determinar o
nivel de eficiéncia das distribuidoras. Com efeito, somente sio
repassados aos consumidores os custos considerados eficientes
pela ANEEL.

Até o presente momento, a ANEEL tem usado o conceito de base de remunerac¢do
blindada, que se refere ao detalhamento apenas dos ativos incrementais e das
baixas ocorridas durante certo periodo.
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- Fator X: inerente ao proprio mecanismo de preco-teto (price-
-cap), o fator X é definido a cada revisdo tarifaria, e sua aplicacdo
é realizada a cada reajuste tarifario, com periodicidade anual. O
objetivo do fator X é o compartilhamento dos ganhos de produti-
vidade das empresas com os consumidores. Por exemplo, quan-
do o mercado das empresas cresce e/ou quando seus custos ope-
racionais diminuem, os custos médios das empresas diminuem,
potencializando os ganhos de produtividade. O fator X atua, nes-
ta condicdo, como um redutor tarifario na proporcdo estimada
do ganho de produtividade, compartilhando seus impactos com
os consumidores.

O modelo regulatdrio para as distribuidoras prevé reajustes anuais
nas tarifas dos consumidores e, por consequéncia, na receita reque-
rida das distribuidoras. Para a parcela A, que é a parcela parcial-
mente gerenciavel, incidem reajustes monetdrios, cambiais e outros
relativos ao gerenciamento das contas de encargos e de energia. Ja
na Parcela B, que é a receita gerenciavel das distribuidoras, incide
o Indice Geral de Precos do Mercado (IGPM), da Fundagio Getdlio
Vargas, decrescido do Fator X, que, como explicitado anteriormen-
te, cumpre o papel de repasse de ganhos de produtividade aos precos
finais.

Assim, anualmente, a ANEEL calcula o indice de Reajuste
Tarifario (IRT) de cada distribuidora, que é um indice médio dos
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reajustes das parcelas A e B. E muito comum, por exemplo, que o
reajuste da Parcela B seja muito pequeno, dado o fator X, que tra-
balha como um redutor, e que o rejuste na Parcela A se torne pre-
ponderante no calculo do IRT. As distribuidoras ndo tém nenhuma
geréncia sobre o cdlculo do IRT, que depende fundamentalmente da
inflacdo, da contabilidade regulatdria da Parcela A e do fator X, que
é definido regulatoriamente no momento da revisdo tarifaria.

Nos altimos 8 anos as tarifas de fornecimento de energia elétri-
ca foram ajustadas (aproximadamente em 40%) em taxas menores
do que os principais indices de inflacdo (IGPM na ordem de 60%),
sendo a parcela da distribui¢cdo uma das mais ténues (ver figura a

seguir).
16%
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5%
! ! ! ! ! ! ! ! !
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A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
PARA OS CONSUMIDORES CATIVOS

Como mencionado no Médulo 1, a tarifa de energia elétrica dos consu-
midores cativos é, de forma um pouco mais detalhada, constituida por:
+  Custos com a aquisicdo de energia elétrica

+  Custos relativos ao uso do sistema de distribuicdo

+  Custos relativos ao uso do sistema de transmissao

+  Perdas técnicas e ndo técnicas

+  Encargos diversos e impostos

A tarifa do consumidor ativo

Encargos e

Perdas
Impostos

Energia Transmissao Distribuicdao

Os custos com a aquisicdo de energia sdo aqueles decorrentes da
contratacdo de montantes de energia por meio dos leildes regulados.
A empresa distribuidora compra uma quantidade de energia que con-
sidera suficiente para o atendimento do seu mercado cativo. Os cus-
tos com energia sdo alocados na chamada Tarifa de Energia (TE) e
repassados integralmente aos consumidores, sem auferir margens.

Os custos relativos ao uso do sistema de distribuicado estdo inseri-
dos na Tarifa de Uso do Sistema de Distribui¢do (TUSD), como as des-
pesas de capital e os custos de operacdo e manutenc¢do das redes de dis-
tribuicdo. Muitos encargos setoriais também estdo inseridos na TUSD,
assim como os custos relativos ao uso do sistema de transmissao, que
sdo arrecadados por meio da TUST, ja explicitada no Médulo IV.
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Os custos relativos as perdas elétricas dividem-se em dois: per-
das técnicas e perdas ndo técnicas. As perdas técnicas sdo inerentes
a qualquer circuito elétrico. Qualquer fio condutor possui resistén-
cia elétrica, que causara a transformacdo da passagem de corrente
elétrica em calor. Assim, todos os consumidores pagam pelas perdas
técnicas de energia ocasionadas pelo seu préprio consumo.

Ja as perdas ndo técnicas sdo resultantes de furtos e problemas
de medic3do. No Brasil, dependendo da area de concessao, as perdas
ndo técnicas respondem por boa parte do custo da energia elétrica.
Isso significa que os consumidores regulares pagam parte do con-
sumo irregular de consumidores que se utilizam de praticas ilegais
em sua conexdo com a distribuidora. A ANEEL se utiliza de métodos
regulatdrios para determinar qual o nivel maximo de perdas nao téc-
nicas que as distribuidoras podem repassar as tarifas. Esse método
depende sobremaneira da area de concessdo na qual a distribuidora
estd inserida. Areas com maior complexidade social terdo permissio
de repasse maior das perdas ndo técnicas no valor das tarifas.

Como ja mencionado no Médulo I, existem atualmente no Brasil
10 encargos setoriais e 4 impostos e contribui¢tes destinados aos go-
vernos federal, municipal e estadual. Alguns encargos sdo cobrados
na TUSD e outros na TE, compondo o preco final ao consumidor. Em
setembro de 2012, 0 Governo Federal prop0s a eliminag&o de dois en-
cargos setoriais, a CCC e a RGR, além de redefinir a CDE de forma a
acomodar transferéncias de recursos e, principalmente, os subsidios
existentes no setor, antes pagos por todos os consumidores.
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A ESTRUTURA TARIFARIA DA
DISTRIBUICAO

O termo estrutura tarifaria se refere a forma de cobranca dos diver-
sos custos existentes na conta de luz. Basicamente, podemos dividir a
tarifa de energia elétrica dos consumidores cativos em duas parcelas:
a Tarifa de Energia (TE) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribui¢ao
(TUSD). (TE (R$/MWh).

A TE refere-se aos custos relacionados a compra de energia elétrica
por parte das distribuidoras. Sdo custos que refletem a matriz de gera-
cdo elétrica do pais, relativos as diversas tecnologias descritas e apre-
sentadas no Mddulo III. Por definicdo, a TE é igualmente cobrada de
todos os consumidores conectados ao sistema de distribuico, ou seja,
um consumidor cativo de alta tensdo pagara o mesmo valor de TE que
consumidores de média ou de baixa tensdo. Tal fato se justifica econo-
micamente porque a energia elétrica assemelha-se a uma commodity.

O mesmo ndo ocorre para a TUSD. Como seu préprio nome denota,
a TUSD é a tarifa cobrada pelo uso do sistema de distribui¢do, como se
fosse um custo de frete para a entrega da energia aos consumidores fi-
nais. Com efeito, consumidores que exigem maiores “distancias” para
a entrega da energia pagardo mais pelo “frete”. De forma resumida,
pode-se dizer que os consumidores de baixa tensdo sdo aqueles conec-
tados no final da cadeia de transporte das distribuidoras, implicando
em maiores custos para o transporte de sua energia.

Os consumidores de alta tensdo, ao contrario, compram energia no
inicio da cadeia de transporte, em alta tensdo. No caso deles, verifi-
ca-se um custo menor para o transporte da energia proveniente dos
sistemas da distribuidora, justificando um preco de “frete” menor. A
ANEEL se utiliza de modelos matematicos para calcular as responsa-
bilidades dos consumidores de cada nivel de tens3o no sistema, cal-
culando assim um custo de conexdo para as classes de baixa, média e
alta tensio. £ devido a TUSD que as tarifas finais dos consumidores de
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baixa tensdo é maior que as tarifas finais dos consumidores de média
e alta tensdo.

Para os consumidores de baixa tensdo, existem duas modalida-
des tarifarias: a tarifa convencional e a tarifa branca'. A tarifa con-
vencional é a mais conhecida e mais simples, com cobranca apenas
em funcdo do consumo total de energia. A tarifa branca é uma tarifa
por tempo de uso, com precos mais caros em certos periodos do dia,
como no horario de pontaZ.

Para os consumidores de média e alta tensdo, o chamado grupo
A, existem atualmente trés op¢des tarifarias: a tarifa convencional, a
tarifaverde e atarifa azul, sendo que a tarifa convencional estd sendo
extinta pela ANEEL. Basicamente, as tarifas azul e verde sdo tarifas
bindmias (com cobranca em poténcia e energia) por tempo de uso, ou
seja, possuem precos mais caros no horario de ponta. A opc¢do pelas
tarifas azul e verde dependera do perfil de consumo dos consumido-
res, se mais ou menos eletrointensivos.

O segmento da distribuicao é formado por linhas de subtrans-
missdo e redes de média e baixa tensdo. As linhas de subtrans-
missdo alimentam as subestagdes, as quais transformam a

energia elétrica para ser transportada em niveis de tensdo
menores. O sistema de distribuicdo, ao contrario do de trans-
missdo, tem seu mercado pulverizado, tornando necessaria a
ramificacdo das redes pelas ruas e avenidas das cidades.

1. A tarifa branca é uma opcao tarifaria que surgiu a partir do terceiro ciclo de
revisdes tarifarias, ainda em fase de implantacado.
2. No Brasil, o horario de ponta ¢ definido como trés horas consecutivas definidas pela

distribuidora. Geralmente, o horério de ponta vai das 18h as 21h.
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As empresas concessionarias dos servicos de distribuicao
estdo sujeitas a regulacdo econdmica por parte do Poder
Concedente, que neste caso é representado pela ANEEL. O re-
gime de regulacdo é conhecido como prego-teto (price cap), no
qual o preco maximo aos consumidores é determinado pela
Agéncia de acordo com os mecanismos de revisdo e reajuste

tarifarios.

As modalidades tarifarias de baixa tensao (grupo B)

Modalidade de
tarifa para o grupo
B (baixa tensio)

A quem se aplica?

Residencial,
comercial, industrial,
rural e iluminacdo
publica

Convencional

Opcional para
residencial,
comercial, industrial
e rural

Branca

Caracteristicas

Tarifa mondmia
(cobranca apenas
na energia) sem
diferenciacao
horaria

Tarifa monémia
com diferenciacdo
horéria (mais
cara no hordario
intermediario e
ponta)

.24
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As modalidades tarifarias de média e alta tensao (grupo A)

Modalidade de
tarifa para o grupo
A (média e alta
tensio)

Convencional
(esta tarifa esta
sendo extinta pela
ANEEL)

Verde

Azul

A quem se aplica?

Opcional para
consumidores de
qualquer atividade,
desde que tenham
demanda inferior
a300 kW e tensio
inferior a 69 kV

Opcional para
consumidores de
qualquer atividade,
desde que a tensdo
seja inferior a 69 kV

Para consumidores
de qualquer
atividade, tornando-
se obrigatdria para
tensdo superior ou
iguala 69 kv

Caracteristicas

Tarifa binémia,
sem
distincdo por
periodos
do dia

Tarifa binémia,
com
distincdo por
periodos
do dia (pontae
fora-ponta)

Tarifa bindmia,
com
distin¢do por
periodos
do dia (pontae
fora-
ponta)



A principal razdo de existir da Abradee - Associacdo Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica - é atuar como facilitadora nas
relacdes entre as distribuidoras de energia elétrica (suas associadas)
e os demais agentes que atuam no setor elétrico brasileiro. Sdo 41
concessiondrias associadas, que estdo presentes em todas as regides
do Pais e respondem por mais de 98% de todo o mercado brasileiro.
Com sede em Brasilia, a Abradee tem entre suas atribuicGes prestar
servicos de apoio a suas associadas nas areas técnica, comercial,
econdmica, financeira e institucional. Cabe ainda a Associacdo:
promover cursos, seminarios e editar publicacdes; e trocar
informacGes com entidades nacionais e internacionais, visando ao
desenvolvimento e a capacitacdo de seus associados, bem como a
defesa dos interesses do setor de distribuicdo de energia elétrica.

Presidente Nelson Fonseca Leite
Diretor Marco Delgado

Diretor Daniel Mendonga
Expediente

Redacdo Fabio Sismotto El Hage
Design Cumplice Comunicagdo

Coordenacdo Leny Iara Vasem Medeiros



Representando 98% da distribui¢do de energia
elétrica brasileira, a ABRADEE fornece, hd quase
40 anos, dados e posicionamentos para contribuir
com o avanco do Setor Elétrico no Brasil. Todavia, o
setor possui contornos complexos, oriundos de mais
de um século de aperfeicoamentos - o que, por vezes,
dificulta a transmissdo de seu conhecimento ao
grande publico brasileiro.

Tendo isso em vista, a ABRADEE lanca, através de
seu Instituto Abradee da Energia (i/Abradee ), a
série “Entenda a Industria de Energia Elétrica™.

Composta por 6 médulos, nela sdo abordados
todos os aspectos da industria de energia elétrica,
com temas que vdo desde sua origem até iiltimas
modificaces instituidas em nosso pais.

Em linguagem acessivel, o objetivo da série é o de
difundir conhecimento sobre o Setor Elétrico a todo
o publico brasileiro, independente de formacgdo
ou idade, tornando este complexo setor de fdcil
entendimento para a populacdo brasileira, para
legisladores e para profissionais que atuem no SEB.

Nelson Fonseca Leite — Presidente da Abradee
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