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COMO SE PRODUZ ELETRICIDADE?

Ml O PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A producdo de energia elétrica é, na verdade, uma transfor-
macdo de um tipo de energia em outro. Segundo as leis da
fisica, energia ndo pode ser criada, mas apenas transforma-
da, como, por exemplo, a transformacdo de energia cinética
(energia do movimento) em energia elétrica ou a de energia
elétrica em calor, luz ou movimento.

No caso da geracdo de energia elétrica, o equipamento que
permite essa transformacao é o proprio gerador elétrico. Na
grande maioria dos geradores, hd um rotor, que € a parte mo-
vel, ou girante do equipamento, e o estator, que é a parte fixa.
Basicamente, o rotor precisa ser girado por “alguém” para
gue se produza eletricidade, transformando energia cinética
em energia elétrica por meio de interacdes eletromagnéticas
entre rotor e estator.

A questdo, entdo, passa a ser encontrar uma fonte primaria de
energia que possa ser transformada em energia cinética, ou
movimento, e posteriormente em energia elétrica. Essa fonte
primaria pode ser uma queda d’agua, a queima de combusti-
veis fosseis, como dleo ou gas, uma reacdo nuclear, o vento, as
marés, etc. Contudo, existem geradores especificos que ndo
possuem partes moveis, como é o caso das placas fotovol-
taicas (energia solar), das baterias quimicas ou outras formas
menos convencionais. As fontes primarias de energia serdo
melhor descritas a seguir.
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COMO SE PRODUZ ELETRICIDADE?

A POTENCIA ELETRICA E A POTENCIA ELETRICA E
AMALOGA & VAZAD D& AGUA AMALOGA AD VOLUME DA AGUA

UNIDADE: bW UNIDADE: k¥

Uma questdo importante em relacdo a geracdo de energia
elétrica é que ela sé pode ser produzida ao mesmo tempo em
gue é consumida ou imediatamente armazenada. Entretanto,
0 seu armazenamento, por exemplo, por meio de baterias qui-
micas, ainda ndo é economicamente viavel, tornando o siste-
ma elétrico muito inflexivel com relacdo ao balanco energéti-
co, ndo havendo margens para desequilibrios entre producao
€ consumo.

A unidade mais usual de medicao de energia elétrica € o kWh
(Kilo Watt-hora), podendo ser medida também em seus mul-
tiplos, o MWh (Mega Watt-hora) ou o GWh (Giga Watt-hora).
Existe também outra unidade muito importante relacionada
ao uso da eletricidade, que é a da poténcia elétrica, usualmen-
te medida em kW, MW, ou GW. Ao contrario do kWh, que é
uma medida volumétrica, o kW é uma medida de fluxo instan-
taneo, referente ao maximo pico de consumo, e muito impor-
tante para o dimensionamento dos equipamentos elétricos.

Para uma melhor compreensao da diferenca entre kWh e kW,
unidades que sdo frequentemente confundidas, podemos
lancar méo da analogia com o consumo de agua. O kWh é
analogo ao volume de agua consumido, assim como o kW é
analogo a vazao de agua, que é uma medida de fluxo instan-
tdneo. Desse modo, € possivel consumir a mesma quantidade
de dgua (mesmo volume) em maior ou menor tempo (respec-
tivamente com menor ou maior vazao). Assim como ocorre
nos sistemas de fornecimento de agua, maiores fluxos (maio-
res vazoes) vao exigir maior estrutura fisica: maiores dutos no
caso da agua, ou fios condutores com maior capacidade, no
caso da eletricidade.
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A seguir, serdo descritas as principais fontes primarias de
energia que podem ser transformadas em energia elétrica.
Para maior elucidacao, essas fontes serdo subdivididas em
renovaveis e ndo renovaveis'. As fontes renovaveis, muito
desejadas atualmente devido as questdes climaticas e de
sustentabilidade socioambiental, sdo aquelas que provém
de recursos naturalmente reabastecidos, e que funcionam
a partir de um ciclo de uso e renovacdo da fonte primaria.
Ja as fontes ndo renovaveis sdo aguelas em que ndo & pos-
sivel reabastecer a “matéria-prima” original.

FONTES RENOVAVEIS DE
ENERGIA ELETRICA

ENERGIA HIDRAULICA

A energia hidraulica é aquela proveniente da energia
potencial gravitacional, a partir do aproveitamento de
uma queda d’agua, seja ela natural ou artificial. A estru-
tura convencional de uma usina hidrelétrica € composta,
basicamente, por uma barragem, um sistema de capta-
cdo e aducdo de dgua, a casa de forca e o vertedouro. A
barragem tem por funcdo obstruir o curso normal do rio
e formar o reservatorio da usina. Além de armazenar a
dgua, os reservatdrios também regularizam a vazao dos
rios em periodos de chuva ou estiagem.

Outros tipos de usinas hidroelétricas podem ser cons-
truidos com reservatorios reduzidos, denominadas de

'Essa classificacdo se refere a escala temporal de renovagao da matéria prima. O petrdleo poderia ser

considerado renovavel, mas numa escala temporal muito maior que a da vida humana. Da mesma forma,
10 a energia solar pode ser considerada finita em bilhdes de anos.



usinas “a fio d’agua”. Essas usinas reduzem as areas
alagadas, minimizando o impacto ambiental do apro-
veitamento. Porém, como consequéncia, a capacidade
de estocagem da dgua também é reduzida, o que pode
comprometer a geracao durante periodos de estiagem.

Os sistemas de captacdo e aducdo de dgua sdo compos-
tos por dutos ou canais para levar a dgua até a chamada
casa de forca. E na casa de forca que estdo as turbinas
da usina, compostas de um conjunto de pas capazes de
fazer girar um eixo conectado ao gerador. S&o as turbi-
nas, por meio dos geradores elétricos, que transformam
a energia cinética? em energia elétrica. Apods passar pela
turbina, a dgua retorna ao curso natural do rio pelo ca-
nal de fuga da usina.

Existem diferentes tipos de turbinas, dependendo da al-
tura da queda e da vazao da agua. Os tipos mais utili-
zados de turbinas sao: Pelton, Francis, Kaplan e Bulbo.
Por fim, ha o vertedouro d’adgua. Seu papel é permitir
0 escoamento da dgua sempre que o nivel do reserva-
torio ultrapassar o limite de projeto. Frequentemente,
o vertedouro é acionado quando hd excesso de vazao

2A energia cinética é obtida pela transformac&o da energia potencial gravitacional em movimento.
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(por conta do excesso de chuva), mas também quando
a demanda por energia elétrica se reduz, resultando em
excesso de oferta de energia primaria.

Praticamente, 63% da energia gerada no Brasil é de ori-
gem hidrelétrica, com 64% da capacidade instalada do
parque gerador nacional. A energia hidraulica é prove-
niente de grandes usinas geradoras, como, por exemplo,
a usina de ltaipu e Belo Monte, que, juntas, respondem
sozinhas por aproximadamente 9% da capacidade insta-
lada de geracao no pais. H3, ainda, as Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH), que sdo usinas geradoras de 5 MW
até 30 MW de poténcia instalada, e as Centrais Gerado-
ras Hidrelétricas (CGH), microusinas hidrelétricas com
capacidade instalada inferior a 5 MW.

Bl BIOMASSA

A chamada biomassa é a matéria-prima de origem ve-
getal ou animal (organica), que pode ser utilizada para
gerar energia mecanica, térmica ou elétrica em um ci-
clo de renovacao de curto-prazo. No caso do aprovei-
tamento para a producdo de eletricidade, encontram-se
varias tecnologias de aproveitamento, sendo que todas
elas preveem a conversado da matéria-prima em um pro-
duto intermediario, o qual sera utilizado para acionar,
ou girar o rotor de um gerador elétrico.

Uma forma muito simples de utilizacdo da biomassa,
porém ndo muito eficiente, é a sua queima direta para a
producdo de calor e vapor d’agua. Consequentemente,
o vapor possibilitard o acionamento de uma turbina a
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vapor conectada mecanicamente a um gerador elétrico.

Contudo, as tecnologias mais utilizadas no aproveita-
mento da biomassa preveem um processo de cogeracao,
que é a producao de dois ou mais energéticos a partir
de um unico processo, utilizado por setores industriais.
A cogeracdo tem sido bastante utilizada no Brasil por
meio do aproveitamento do bagaco da cana-de-acucar
em usinas de producdo de acucar e alcool. As principais
tecnologias de aproveitamento da biomassa sdo: ciclo a
vapor com turbinas de contrapressao, ciclo a vapor com
turbinas de condensacdo e extracdo e ciclo combinado
integrado a gaseificacdo da biomassa.

ENERGIA EOLICA

A energia edlica consiste no aproveitamento direto das
correntes de ventos para o acionamento de turbinas co-
nectadas a geradores elétricos. De forma semelhante ao
gue ocorre em uma usina hidrelétrica, a forca dos ven-
tos é a responsavel pela realizacdo de trabalho mecani-
coO nas pas da turbina edlica (energia cinética), a qual é
transformada em energia elétrica por meio do gerador.

Esse tipo de aproveitamento teve um crescimento mun-
dial vertiginoso nos ultimos anos, dado que a capaci-
dade instalada cresceu aproximadamente 500% nos
ultimos dez anos. Os argumentos favoraveis a energia
eodlica sao muitos: trata-se de uma energia limpa, segu-
ra, perene e barata, com precos compativeis aos de uma
usina hidrelétrica de grande porte.
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Uma questdo importante a se compreender em relacao
a energia edlica é que ela é uma fonte energética in-
termitente, pois estd submetida a presenca de ventos.
Sendo assim, um pais ndo poderia depender exclusiva-
mente de geradores edlicos, pois, como sabemos, ainda
ndo é economicamente viadvel armazenar energia elétri-
ca (nem os ventos) para regularizar a producao.




Bl ENERGIA SOLAR

A energia solar é a fonte primaria mais abundante no planeta,
e vem se tornando cada vez mais utilizada para a geracado
de eletricidade. Existem basicamente duas tecnologias para
0 aproveitamento elétrico da energia solar: o sistema helio-
térmico e o fotovoltaico. O sistema heliotérmico funciona
por meio da transformacado da radiacdo solar em calor para
a formacdo de vapor e consequente realizacdo de trabalho
mecanico em uma turbina conectada a um gerador. Esse ca-
lor também pode ser utilizado para o aquecimento de agua,
como ja bastante difundido no Brasil.

Ja o sistema fotovoltaico tem um principio de funcionamento
muito diferente. Seu equipamento principal, a célula fotovol-
taica, é constituida de silicio, assim como a grande maioria
dos componentes eletrénicos. Sob certas condicdes constru-
tivas, o silicio é capaz de captar a luz solar e transforma-la
diretamente em eletricidade, sem estagios intermediarios.
Esse sistema ¢ um dos poucos que ndo conta com partes
moveis, como o rotor dos geradores convencionais. As célu-
las fotovoltaicas sdo comumente confundidas com as placas
de aguecimento de dgua, as quais ndo tém nenhuma relacdo
com geracao de energia elétrica aqui descrita.

As placas fotovoltaicas tém uma eficiéncia muito baixa, de
10% a 15%, o que contribui muito para o preco ainda eleva-
do desta solucdo tecnoldgica. A capacidade instalada dessa
tecnologia tem crescido muito na ultima década, mas ainda
assim é pequena - corresponde apenas a 1,2% da capacidade
instalada nacional.

No entanto, a energia solar fotovoltaica possui uma caracte-
ristica que a diferencia ainda mais das outras formas de ge-
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racdo elétrica. Como sua matéria prima é abundante e ndo
localizada, ha a possibilidade de utilizd-la diretamente no
consumidor, muito comumente a partir da instalacdo dos pai-
néis nos telhados das residéncias e locais comerciais.

Assim como ocorre com a energia edlica, a energia solar tam-
bém é uma fonte intermitente, obviamente porque depende
da presenca da luz solar. Da mesma forma que ocorre com a
edlica, também nado seria possivel depender exclusivamente
da energia solar, 0 que torna necessaria a conexao a rede elé-
trica. Em locais remotos, todavia, onde ndo ha rede elétrica,
o sistema solar pode funcionar acoplado a baterias, as quais
ainda sdo bastante caras e possuem baixa durabilidade.

A energia solar fotovoltaica é a principal fonte dentre as clas-
sificadas como microgeracdo distribuida. Recentemente, a
ANEEL publicou resolucdo que permite aos consumidores a
instalacdo de painéis solares conectados a rede elétrica, tor-
nando possivel a compensacdo de energia com a rede (net
metering), como se ela fosse uma imensa bateria. Pode-se
imaginar que um eventual crescimento macico desse tipo de
solucado resultaria numa quebra de paradigma para o setor
elétrico, exigindo mudancas profundas, tanto técnicas quan-
to regulatoérias.




B BIOGAS

O biogads é o chamado “gas do lixo”, produzido pela de-
composicao de matéria organica proveniente de dejetos
urbanos, industriais e agropecuarios. Sua producao é ori-
ginada a partir da acdo de micro-organismos anaerobicos,
gue digerem a biomassa dos dejetos, produzindo assim
um composto gasoso formado por metano (CH,), didxido
de carbono (CO,), nitrogénio (N,), hidrogénio (H,), oxigé-
nio (O,) e gas sulfidrico (H,S).

O poder calorifico do biogas permite a queima, que pode
ser utilizada tanto para a geracdo de calor como eletri-
cidade, geralmente por meio de turbogeradores de ciclo
simples ou combinado. O aproveitamento do lixo para a
producdo de energia elétrica é ecologicamente eficiente
porque se utiliza de gases que seriam liberados na atmos-
fera, como o gas metano.
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Bl CNERGIA GEOTERMICA

A energia geotérmica € aquela obtida pelo aproveitamen-
to do calor existente no interior do planeta. As principais
formas de utilizacdo dessa energia advém da exploracdo
dos géiseres (nascentes termais que entram em erupcdo
periodicamente) e também do calor existente no interior
das rochas para o aquecimento de agua.

De qualguer maneira, a energia geotérmica é empregada
na geracdo de eletricidade a partir do uso do calor natu-
ral do interior da Terra, por meio de uma turbina a vapor.
Embora conhecida desde 1904, a utilizacdo desse tipo de
energia tem sido lenta e com pegueno numero de unida-
des geradoras em poucos paises. No Brasil, por exemplo,
ndo ha nenhuma unidade em operacao.

Bl ENERGIA DAS MARES

A geracdo de energia elétrica a partir do mar abarca,
principalmente, o aproveitamento das marés, das ondas
e das correntes maritimas. A energia elétrica pode ser
produzida a partir da energia cinética (maremotriz) pro-
duzida pelo movimento das dguas ou pela energia poten-
cial derivada da diferenca do nivel do mar entre as ma-
rés baixa e alta. A maior parte das tecnologias utilizadas
mundialmente nesse aproveitamento ainda estdo em fase
de desenvolvimento, com custos ndo competitivos.
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FONTES NAO RENOVAVEIS
DE ENERGIA ELETRICA

GAS NATURAL

O gas natural € uma mistura de hidrocarbonetos en-
contrada no subsolo, podendo ou ndo estar associada
ao petrdleo. O principal componente quimico do gas
natural é o metano, assim como ocorre com o biogas.
O aproveitamento do gas natural para a producao de
energia elétrica pode ser dado pela geracao exclusiva
de energia elétrica ou pela cogeracao, que engloba tam-
bém a utilizacdo do calor em processos industriais.

Inicialmente considerado um estorvo a producao de pe-
troleo, pois exigia procedimentos de seguranca e mani-
pulacdo que encareciam a prospeccao, a utilizacdo do
gas natural para a geracao elétrica tem crescido de for-
ma muito acentuada em todo o mundo a partir dos anos
1980. No Brasil, esse crescimento coincide com o inicio
das importacdes de gas natural da Bolivia, onde as re-
servas sao as maiores da Ameérica Latina.

A cadeia de producado do gas natural se inicia na sua ex-
ploracdo, seguindo para a explotacdo, que é a constru-
cdo de infraestrutura para a operacdo e perfuracdo do
poc¢o, producdo, processamento, transporte e, por fim, a
distribuicdo, que é a entrega do gas natural para o con-
sumidor final.
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Bl DERIVADOS DE PETROLEO

Os derivados de petroleo, sejam eles em estado soélido ou
liquido, sdo utilizados para a geracdo de energia elétrica
por meio das chamadas termelétricas. Em resumo, a ge-
racdo pode ocorrer de duas maneiras basicas: a partir do
uso do calor da queima, em ciclos térmicos a vapor, ou a
partir da queima direta do combustivel, em centrais mo-
togeradoras.

Dentre os derivados de petroleo mais utilizados na gera-
cdo termelétrica, destacam-se o Gas Liguefeito de Petro-
leo (GLP), o dleo diesel e o0 6leo combustivel. Mundialmen-
te, os derivados de petrdleo sdo usualmente utilizados em
usinas termelétricas complementares, acionadas em ho-
rarios de pico ou em momentos de interrupcdo para ma-
nutencado dos sistemas convencionais. Os termogeradores
também sdo usados para fornecer energia a sistemas iso-
lados da rede elétrica ou em areas remotas.

No Brasil, as termelétricas abastecidas a derivados de
petréleo sdo utilizadas, principalmente, para compor as
opcdes de despacho centralizado do Operador Nacional
do Sistema (ONS). O despacho de uma termelétrica no
momento presente economiza dgua nos reservatoérios das
hidrelétricas no futuro. Assim, as termelétricas tornam-se
varidveis de controle do sistema hidrotérmico brasileiro,
excetuando-se aquelas consideradas inflexiveis, dada a
natureza de seus contratos para o fornecimento de gas
(chamados contratos take or pay).

T‘



B ENERGIA NUCLEAR

A energia nuclear é aquela proveniente de uma reacao
nuclear, ou seja, de um processo de transformacédo de
nucleos atdmicos. Basicamente, existem duas tecnolo-
gias de aproveitamento da energia nuclear: a fissdo nu-
clear, que é o processo pelo qual ocorre uma reagcdo em
cadeia de fissdes nucleares, e a fusdo nuclear, que é um
processo ainda experimental, a partir do qual nucleos de
um elemento sdo fundidos para formar outro elemento.

Apesar de muito complexa sob o ponto de vista do con-
trole das reacdes nucleares, a geracao de eletricidade é
obtida por meio de uma tradicional maquina a vapor, de
forma muito parecida com o que ocorre nas termelétri-
cas. A reacdo nuclear libera quantidades muito grandes
de calor, que é aproveitado para transformar a dgua em
vapor e, por meio de trabalho mecanico, fazer girar uma
turbina acoplada mecanicamente a um gerador elétrico.

Nao fosse o problema do lixo nuclear, que é o residuo
resultante das reacdes nucleares, e do risco de aciden-
tes, que guando ocorrem sdo catastréficos, a energia
nuclear teria vantagens muito significativas em relacao
a energia termelétrica de origem foéssil, j3 que ndo ha
emissdes de CO, em uma planta nuclear.

No Brasil, existem duas usinas termonucleares em fun-
cionamento: Angra | e Angra Il, localizadas em Angra
dos Reis, Rio de Janeiro, e controladas pela Eletronu-
clear, empresa subsidiaria da Eletrobras. A operacao de
Angra lll, ainda em construcdo, esta prevista para inicio
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em 2026. Com ela, a participacdo da capacidade nuclear
instalada no Brasil deve passar de 1,2% para 2,1% em re-
lacdo a capacidade instalada total de geracao.

Torre de
transmissio

Vaso de contenglo

refrigeracho do reator
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B Circuito secundério ancue de dgua
[ Sistema de dgua de refrigeracao o0 aliientaio



B CARVAO MINERAL

No mundo, o aproveitamento mais usual do carvao mi-
neral é na geracdo de energia elétrica a partir de usinas
termelétricas. Como ocorre também com outros ener-
géticos térmicos, hd ainda o aproveitamento industrial
para a geracao de calor utilizado em processos de pro-
ducdo, como fabricacdo de vidros, secagem de produ-
tos, ceramicas, etc.

Pesquisas abrangendo processos tecnoldgicos que ex-
traiam um maior aproveitamento do poder calorifico do
carvao, como a sua gaseificacao, tém sido desenvolvi-
das em ambito mundial. No entanto, o método tradicio-
nal de queima para producdo do vapor continua sendo
o mais utilizado.

O carvao mineral tem sido utilizado em larga escala em
paises como China, Estados Unidos e india, responsa-
veis por mais de 67% do consumo mundial de carvao
mineral. No Brasil, no entanto, o minério representa ape-
nas 3% em relacdo a producédo total de energia elétrica,
com um consumo que nao passa de 0,4% em relacdo ao
consumo mundial de carvao mineral.
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COMO SE CLASSIFICAM
OS AGENTES GERADORES
NO BRASIL?

Os geradores de energia elétrica sdo organizados de acordo
com a seguinte classificacdo:

CONCESSIONARIOS DO SERVICO
PUBLICO DE GERACAO

Sa0 concessionarios do servico publico de geracdo, que é
um servico publico de responsabilidade do Governo Fe-
deral, os agentes que possuem permissao, autoriza¢cao ou
concessdao mediante licitacdo do Poder Concedente, no
caso, a Unido. O agente pode ser pessoa juridica ou con-
sorcio de empresas para a exploracdo e prestacao de ser-
vicos de geracdo de energia elétrica. Atualmente, existem
109 agentes concessionarios do servico publico de gera-
¢cdo no Brasil, sendo caracterizados, em sua maioria, por
grandes usinas hidrelétricas, dentre elas a usina de ltaipu.
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PRODUTOR INDEPENDENTE
DE ENERGIA

Os produtores independentes de energia sao também
agentes individuais ou reunidos em consadrcio, a partir de
concessao, permissao ou autorizacdo do Poder Conceden-
te, mas que produzem e comercializam energia elétrica
por sua conta e risco, diferentemente dos concessionarios
de servico publico. No Brasil, existem aproximadamente
1.700 produtores independentes de energia, geralmente
com capacidade de producdo bem menor que a dos con-
cessionarios de servico publico. Nesta categoria, encon-
tram-se as PCHs, as termelétricas e as centrais edlicas.

AUTOPRODUTORES
DE ENERGIA

Os autoprodutores de energia elétrica sdo aqueles agen-
tes, também sob concessao, permissao ou autorizacdo do
Poder Concedente, que produzem energia elétrica para o
seu proprio consumo. Esses consumidores também po-
dem vender energia excedente, desde que autorizados
pela ANEEL. No Brasil, atualmente, existemm mais de 580
autoprodutores de energia, dentre os quais um bom nu-
mero de usinas de alcool e acucar, que se utilizam da bio-
massa para cogeracao. Também é muito comum o uso
de usinas termelétricas de pequeno porte, seja para uso
pleno ou apenas durante o horario de ponta, no qual a
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energia das concessionarias de distribuicdo é mais cara.
Os autoprodutores também tém beneficios para a parcela
de energia que trafega no sistema elétrico, pois sdo isen-
tos do pagamento dos encargos CDE e Proinfa.

ASPECTO TECNICO

A energia elétrica é gerada a partir de uma transforma-
cdo energética, na qual uma fonte primaria de energia
é transformada em energia elétrica. As fontes primarias
dividem-se em renovaveis e ndo renovaveis, dependen-
do do ciclo de renovacdo da matéria prima utilizada no
processo. No Brasil, a maior fonte primaria de energia é
hidrica, por meio do aproveitamento de quedas d’agua.

ASPECTO REGULATORIO

No Brasil, os geradores podem ser concessionarios de
servico publico, produtores independentes de energia
e autoprodutores. Em todos os casos, o agente neces-
sita de concessdo, autorizacdo ou permissao do Poder
Concedente para funcionar. O érgao nacional respon-
savel por autorizar e fiscalizar os agentes de geracao é
a ANEEL. Existe também uma politica de incentivo as
fontes alternativas de energia, com desconto entre 50%
e 100% na TUSD-transporte para geradores e consumi-
dores dessa modalidade.
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B EXPEDIENTE

A principal razdo de existir da ABRADEE - Associacao Brasi-
leira de Distribuidores de Energia Elétrica - é atuar como faci-
litadora nas relacdes entre as distribuidoras de energia elétri-
ca (suas associadas) e os demais agentes que atuam no setor
elétrico brasileiro. A Associacdo relne 42 concessionarias de
distribuicao de energia elétrica - estatais e privadas - atuan-
tes em todas as regides do pais e que juntas sdo responsaveis
pelo atendimento a 99,8% dos consumidores brasileiros.

Com sede em Brasilia, a ABRADEE tem, entre suas atribui-
cdes, prestar servicos de apoio a suas associadas nas are-
as técnica, comercial, econdbmica, financeira e institucional.
Cabe a Associacdo, ainda: promover cursos e seminarios; edi-
tar publicacdes; e trocar informacdes com entidades nacio-
nais e internacionais, visando ao desenvolvimento e a capaci-
tacdo de seus associados, bem como a defesa dos interesses
do setor de distribuicdo de energia elétrica.
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